
※判定＝「○」は給油口から可能、「△」は給油口から装着できる可能性あり（未確認）、「工場対応」はフロートゲージから

車名（50音順） 型式 年式 判定 備考

180SX RS13,RPS13 1989年03月 ～ 1999年01月 ○

AD-MAX WFGY10 1992年06月 ～ 1999年06月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

ADバン/ワゴン WFY10/WFNY10 1990年10月 ～ 1996年05月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

アベニール/サリュー PW11/PNW11 1998年08月 ～ 2005年10月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

PW10/PNW10 1990年05月 ～ 1998年08月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

インフィニティQ45 G50,HG50 1989年11月 ～ 1997年07月 ○

ウイングロード Y12,JY12/NY12 2005年11月 ～ ○

WFY11,WPY11,WHY11/WHNY11 1999年05月 ～ 2005年10月 工場対応

WFY10,WHY10/WFNY10,WHNY10 1996年05月 ～ 1999年04月 工場対応

エクストレイル T30/NT30,PNT30 2000年11月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

エルグランド E51/NE51 2002年05月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

E50/WE50 1999年08月 ～ 2002年04月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

オッティ H91W 2005年06月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

キャラバン QE25,QGE25 2001年11月 ～　 工場対応 給油パイプ長い

KEE24 1988年10月 ～ 2001年10月 △ 給油パイプ長いが、曲がりは緩い

キャラバンエルグランド E50/WE50 1997年05月 ～ 1999年08月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

キューブ BZ11,YZ11/BNZ11 2002年10月 ～ ○

AZ10/ANZ10 1998年02月 ～ 2002年09月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

キューブキュービック BGZ11,YGZ11 2003年09月 ～ ○

クルー SK30 1994年01月 ～ 2002年06月 ○

グロリア MY34,HY34/ENY34 1999年06月 ～ 2004年04月 ○

MY33,HY33,PY33/ENY33 1995年06月 ～ 1999年05月 ○

サニー B15,FB15/FNB15 1998年10月 ～ 2004年10月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

B14,FB14/FNB14 1994年01月 ～ 1998年09月 ○

サファリ WGY61,WFGY61 1997年10月 ～ ○

シーマ GF50,HF50/GNF50 2001年01月 ～ ○

FHY33,FGY33/FGNY33 1996年06月 ～ 2000年12月 ○

シルビア S15 1999年01月 ～ 2002年11月 ○

S14 1993年10月 ～ 1998年12月 ○

S13,PS13 1988年05月 ～ 1993年09月 ○

スカイライン V35,HV35,PV35/NV35 2001年06月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

ER34/ENR34,BNR34 1998年05月 ～ 2001年05月 ○

HR33,ER33/HNR33,BCNR33 1993年08月 ～ 1998年04月 ○

HR32,HCR32/HNR32,BNR32 1989年05月 ～ 1993年07月 ○

ステージア M35,HM35,PM35/NM35,PNM35 2001年10月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

WGC34/WGNC34 1996年09月 ～ 2001年10月 ○

セドリック MY34,HY34/ENY34 1999年06月 ～ 2004年10月 ○

MY33,HY33,PY33/ENY33 1995年06月 ～ 1999年05月 ○

セフィーロ A33,PA33 1998年12月 ～ 2003年03月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

A32,PA32,HA32 1994年08月 ～ 2003年03月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

セレナ C25/NC25 2005年05月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

PC24,RC24/PNC24 1999年06月 ～ 2005年04月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

KBC23/KBNC23 1994年05月 ～ 1999年05月 ○

ダットサントラック LFMD22 1997年01月 ～ 2002年08月 ○

ティアナ J31/NJ31 2003年02月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

ティーダ C11,JC11/NC11 2004年09月 ～ ○

ティーダラティオ SC11,SJC11/SNC11 2004年09月 ～ ○

ティーノ V10,PV10 1998年12月 ～ 2003年05月 △ 給油パイプ長いが、曲がりは緩い

テラノ LR50 1995年09月 ～ 2002年08月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

テラノレグラス JLR50 1996年08月 ～ 2002年08月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

ノート E11/NE11 2005年01月 ～ ○

パオ PK10 1989年01月 ～ 1991年02月 ○

バサラ U30/NU30 1999年11月 ～ 2003年06月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

バネットセレナ KBC23/KBNC23 1991年06月 ～ 1994年05月 ○

パルサー EN15,FN15,HN15/FNN15 1995年01月 ～ 2000年08月 ○ 4WDは△

パルサー・セリエ FN15,EN15,HN15/FNN15 1995年01月 ～ 1999年09月 ○ 4WDは△

パルサー・セリエSR-V FN15/FNN15,HNN15 1996年05月 ～ 2000年08月 ○ 4WDは△

フィガロ FK10 1991年02月 ～ 1992年02月 ○

フーガ Y50/NY50 2004年10月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

フェアレディZ　2シーターZ33 2002年07月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

Z32,CZ32 1989年07月 ～ 2000年08月 工場対応 給油パイプ曲がりきつい

フェアレディZ 2by2 GZ32,GCZ32 1989年07月 ～ 2000年08月 工場対応
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プリメーラ/カミノ TP12,QP12,RP12/TNP12 2001年01月 ～ 2005年12月 ○

P11,HP11/HNP11 1995年09月 ～ 2000年12月 △ 給油パイプ長いが、曲がりは緩い

P10,HP10/HNP10 1990年02月 ～ 1995年08月 △ 給油パイプ長いが、曲がりは緩い

ブルーバード QU14,HU14/ENU14,HNU14 1996年01月 ～ 2001年09月 工場対応

EU13,HU13/ENU13,HNU13 1991年09月 ～ 2001年09月 工場対応

ブルーバードシルフィ G11,KG11/NG11 2005年12月 ～ ○

FG10,QG10,TG10/QNG10 2000年08月 ～ 2005年11月 ○

プレーリー M11,HM11/NM11,HNM11 1989年04月 ～ 1995年08月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

プレーリージョイ PM11/PNM11 1995年08月 ～ 1998年11月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

プレサージュ TU31,PU31/TNU31,PNU31 2003年07月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

U30,HU30,TU30/NU30,TNU30 1998年06月 ～ 2003年06月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

プレジデント PGF50 2003年10月 ～ ○

JG50,JHG50 1990年10月 ～ 2003年09月 ○

プレセア R11,PR11,HR11 1995年01月 ～ 2000年08月 ○

R10,PR10,HR10 1990年06月 ～ 1994年12月 ○

ホーミー KEE24 1988年10月 ～ 1999年06月 △ 給油パイプ長いが、曲がりは緩い

ホーミーエルグランド E50/WE50 1997年05月 ～ 1999年08月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

マーチ K12,AK12,BK12,YK12/BNK12 2002年03月 ～ ○

K11,AK11,HK11/ANK11 1989年01月 ～ 2002年02月 工場対応 給油パイプ曲がりきつい

マキシマ J30,PJ30 1988年10月 ～ 1994年08月 工場対応 給油パイプ曲がりきつい

ムラーノ TZ50,PZ50/PNZ50 2004年09月 ～ 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

モコ MG22S 2006年02月 ～ 工場対応 給油パイプ曲がりきつい、防止弁つき

MG21S 2002年04月 ～ 2006年01月 工場対応 給油パイプ曲がりきつい、防止弁つき

ラシーン RFNB14,RKNB14,RHNB14 1994年12月 ～ 1999年08月 △ 給油パイプ長いが曲がりは緩い

ラフェスタ B30/NB30 2004年12月 ～ △ 給油パイプ長いが曲がりは緩い

ラルゴ W30,CW30/NW30,NCW30 1993年05月 ～ 1999年06月 ○

リバティ PM12,RM12/PNM12,RNM12 1998年11月 ～ 2004年12月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

ルキノ FB14,JB14 1994年05月 ～ 1999年04月 ○

ルキノ・ハッチ FN15,EN15,HN15/FNN15 1995年01月 ～ 1999年09月 ○ 4WDは△

ルキノSR-V FN15/FNN15,HNN15 1996年05月 ～ 2000年08月 ○ 4WDは△

ルネッサ N30/NN30,PNN30 1997年10月 ～ 2001年09月 工場対応 給油パイプ長い、曲がりきつい

レパード JPY33,JHY33,JMY33/JENY33 1996年03月 ～ 1999年06月 ○

レパードＪフェリー JPY32,JGBY32 1992年06月 ～ 1996年03月 ○

ローレル HC35,GC35/GNC35 1997年06月 ～ 2003年01月 ○

HC34,GC34/GNC34 1993年01月 ～ 1997年05月 ○
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